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AnschlieBen am HDMI-Anschluss
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Uber diesen Anschluss werden digitale Audio- und Videosignale mit einer Aufldsung von bis zu 1080P

Ubertragen. Daher liefert er die beste Audio-/Videoqualitat.
Das HDMI-Kabel am Mediagate VX und am TV-Gerat anschlieRen und am TV-Gerat den HDMI-Eingang

wahlen.

AnschlieBen am koaxialen/optischen Ausgang
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Den koaxialen oder optischen Ausgang des Mediagate VX Uber ein koaxiales oder optisches SPDIF-Kabel
(nicht im Lieferumfang des Mediagate VX enthalten) mit dem entsprechenden Eingang das Audiosystems
verbinden.

Anschliefend den CVBS-/ YPbPr- oder HDMI-Videoausgang mit dem TV-Gerat verbinden.

Uber ein koaxiales/optisches SPDIF-Kabel kann Mehrkanal-Audio zur Wiedergabe von hochauflésendem

5.1-Sound an einen externen Decoder Ubertragen werden.
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Anschliel3en eines Heimkinosystems

Bild 1: Den Mediagate VX Uber ein HDMI-Kabel an einen AV-Receiver anschlieen und dann das Signal
vom AV-Receiver Uber ein weiteres HDMI-Kabel zum TV-Gerat weiterleiten (HDMI-Kabel nicht im
Lieferumfang enthalten).

Bild 2: Den koaxialen oder optischen Ausgang des Mediagate VX Uber ein koaxiales oder optisches
SPDIF-Kabel mit dem AV-Receiver verbinden.

Fur die Ubertragung des Videosignals wird eine YPbPr- oder HDMI-Verbindung empfohlen, um optimale
Audio-/Videoqualitat zu geniel3en.
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BEDIENUNGSMENUS

Wenige Sekunden nach dem Einschalten zeigt das System das Hauptmenu an.

Schritt 1: Gerat auswahlen
MEDINGATE=E V=
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Side USB Disk (USB-Speichergerat am seitlichen Anschluss)
Wenn am seitlichen Anschluss ein USB-Speichergerat angeschlossen ist, wird ein entsprechendes
Symbol angezeigt, Uber das sich das Gerat durchsuchen lasst.

Rear USB Disk (USB-Speichergerat am hinteren Anschluss)
Wenn am hinteren Anschluss USB-Speichergerat angeschlossen ist, wird ein entsprechendes Symbol
angezeigt, Uber das sich das Gerat durchsuchen lasst.

Memory card (Speicherkarte)
Wenn sich eine Speicherkarte im Lesegerat befindet, wird ein entsprechendes Symbol angezeigt, tber
das sich die Karte durchsuchen Iasst.

Setup (Einstellungen)
4 > A + Mit Hilfe der Pfeiltasten konnen hier die lhrer Ausriistung und Ihren Vorlieben
entsprechenden Einstellungen ausgewahlt werden.
Bestatigen der gewahlten Einstellungen durch Dricken der Eingabetaste [ENTER].

Schritt 2: Mediendateien auswéhlen

MEDINGANATE V<

AUDID PHOTO EXPLORER
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Video
Steuerung des ausgewahlten Videos: Vorlauf, Wiederholung und =zufallige Wiedergabe,
Speicherwiedergabe, Zoomen usw.

Audio
Vorlauf, Steuerung des Fortschrittsbalkens, Wiederholung und zufallige Wiedergabe.

Photo (Foto)
Wiedergabe von Fotos mit der gewtnschten Hintergrundmusik, Zoomen, Drehen.

Browser (Dateimanager)
Durchsuchen der Speichergerate.
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VIDEOMENU

Vor der Verwendung sind Dateien auf ein Speichergerat oder eine Speicherkarte zu kopieren und die

Speichergerate am Mediagate VX anzuschlieRen bzw. die Speicherkarte in den Kartenleser zu stecken.

Der Mediagate VX kann folgende Dateiformate lesen: AVI, MPG, MP4, DAT, VOB, MKV, TS, TRP, TP,

M2TS

1. Zuerst das Speichergerat auswahlen, auf dem das Video gespeichert ist.

2. Anschliefend auf das Symbol “Video” klicken.

3. Danach den Ordner und / oder die Datei mit den Pfeiltasten (A «) auswahlen.

4. Durch einmaliges Drlcken der Eingabetaste [Enter] die Vorschau Uberprifen. Die Vorschau wird auf der
rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

5. Wiedergabe der Datei durch erneutes Drlcken der Eingabetaste [Enter].

Hinweis: Die Wiedergabe einer Videodatei kann auch durch Auswahlen der Datei im “Browser”

(Dateimanager) gestartet werden. Achten Sie darauf, dass die Videodatei auch vom Mediagate gelesen

werden kann (siehe Liste der Dateitypen).

Hauptfunktionen:
Steuerung der Wiedergabe:
- Schneller Vorlauf: Wiederholt die Taste » dricken, um zwischen funf Geschwindigkeiten flr den
schnellen Vorlauf zu wahlen: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X
- Schneller Ricklauf: Wiederholt die Taste « dricken, um zwischen flinf Geschwindigkeiten fir den
schnellen Ricklauf zu wahlen: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X
- Die Taste mi drucken, um zur nachsten Videodatei zu springen.
- Die Taste W« dricken, um zur vorigen Videodatei zu springen.
Die Taste [BACK] (Zurtick) dricken, um das Ubergeordnete Menu aufzurufen.
Die Taste [ZOOM] dricken, um zu zoomen. Durch wiederholtes Driicken wird das Video um die Faktoren
2X, 4X, 8X, 1X, 1/8X, 1/4X, 1/2X gezoomt.
Sprache der Audioausgabe: Wiederholt die Taste [AUDIO] driicken, um die Sprache der Audioausgabe
auszuwahlen, wenn das Video Uber Audiospuren in mehreren Sprachen verflgt.

Lautstarke:
Erhéhen/Verringern der Lautstarke durch Driicken der Tasten € P wahrend der Wiedergabe.

Wiedergabe wieder aufnehmen:
Wenn im MenlU Movie (Film) die Option “Start Resume” (Start wieder aufnehmen) aktiviert ist, kann der
Mediagate VX die Wiedergabe an dem Punkt wieder aufnehmen, an dem sie zuvor unterbrochen wurde.

Auswahlen der Untertitel:

Durch Drlicken der Taste [Subtitle] (Untertitel) auf der Fernbedienung kénnen in einer Videodatei Untertitel
eingeblendet werden. Das Video muss Uber eine entsprechende Untertiteldatei verfligen. Siehe
Einstellungen fir Untertitel im Abschnitt Einstellungen flr Videodateien auf Seite 13.

MUTE (Stumm)
Durch Drucken dieser Taste wahrend der Wiedergabe wird die Audiowiedergabe stumm geschaltet. Durch
erneutes Drucken wird die Audiowiedergabe wieder aktiviert.

REPEAT (Szene wiederholen):

Am Anfang der zu wiederholenden Szene die Taste [REPEAT A-B] (Wiederholen) driicken, um den
Startpunkt A festzulegen, dann die Szene bis zum gewunschten Endpunkt weiterlaufen lassen und erneut
die Taste [REPEAT A-B] dricken, um den Endpunkt B festzulegen

AnschlielRend wird die Szene zwischen Punkt A und B wiederholt wiedergegeben. Durch erneutes und
letztmaliges Dricken der Taste [REPEAT A-B] wird die wiederholte Wiedergabe der Szene gestoppt.
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MUSIKMENU

Dateien auf ein Speichergerat oder eine Speicherkarte kopieren und die Speichergerate am Mediagate VX
anschliel3en bzw. die Speicherkarte in den Kartenleser stecken.

Der Mediagate VX kann folgende Dateiformate lesen: WMA, MP3, WAV, AAC (m4a)

1. Zuerst das Speichergerat auswahlen, auf dem die Audiodatei gespeichert ist.

2. AnschlieRend auf das Symbol “Audio” klicken.

3. Danach den Ordner und / oder die Datei mit den Pfeiltasten (4 w) auswahlen.

4. Wiedergabe der gewlnschten Datei durch Dricken der Eingabetaste [Enter].

Hinweis: Die Wiedergabe einer Audiodatei kann auch durch Auswahlen der Datei im “Browser”
(Dateimanager) gestartet werden.

Achten Sie darauf, dass die Audiodatei auch vom Mediagate gelesen werden kann (siehe Liste der
Dateitypen).

Hauptfunktionen:
Steuerung der Wiedergabe:
- Schneller Vorlauf: Wiederholt die Taste » dricken, um zwischen funf Geschwindigkeiten flr den
schnellen Vorlauf zu wahlen: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X
- Schneller Ricklauf: Wiederholt die Taste « dricken, um zwischen funf Geschwindigkeiten fur den
schnellen Ricklauf zu wahlen: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X
- Die Taste mi dricken, um zum nachsten Titel zu springen.
- Die Taste 4« drucken, um zum vorigen Titel zu springen.

Die Taste [BACK] (Zurtick) dricken, um das Ubergeordnete Menu aufzurufen.

Auswahl des Wiederholungsmodus:

- Aktuellen Titel wiederholen: Die Taste [Repeat] (Wiederholen) dricken, um denselben Titel
kontinuierlich zu wiederholen.

- Alle Titel wiederholen: Die Taste [Repeat] (Wiederholen) erneut driicken, um alle Titel im selben
Ordner kontinuierlich zu wiederholen.

- Zuféllige Wiedergabe: Die Taste [Repeat] (Wiederholen) erneut dricken, um die Titel in zufalliger
Reihenfolge wiederzugeben.
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FOTOMENU

Vor der Verwendung sind Dateien auf ein Speichergerat oder eine Speicherkarte zu kopieren und die
Speichergerate am Mediagate VX anzuschlieRen bzw. die Speicherkarte in den Kartenleser zu stecken.
Der Mediagate VX kann folgende Dateiformate lesen: JPEG / JPG / BMP / PNG

1. Zuerst das Speichergerat auswahlen, auf dem die Fotodatei gespeichert ist.

2. Anschliel3end auf das Symbol “Photo” (Foto) klicken.

3. Danach den Ordner und / oder die Datei mit den Pfeiltasten (4 w) auswahlen.

4. Wiedergabe der gewlnschten Datei durch Drucken der Eingabetaste [Enter].

Hinweis: Die Wiedergabe einer Fotodatei kann auch durch Auswahlen der Datei im “Browser”
(Dateimanager) gestartet werden.

Achten Sie darauf, dass die Fotodatei auch vom Mediagate gelesen werden kann (siehe Liste der
Dateitypen).

Hauptfunktionen:
Steuerung der Wiedergabe:

- Die Taste MM dricken, um zum nachsten Foto zu springen.
- Die Taste |44 driicken, um zum vorigen Foto zu springen.
Die Taste [BACK] (Zurtick) dricken, um das Ubergeordnete Menu aufzurufen.
Die Taste [ZOOM)] driicken, um zu zoomen. Durch wiederholtes Driicken wird das Foto um die Faktoren 2X,
4X, 8X, 1X, 1/8X, 1/4X, 1/2X gezoomt.
Durch Driicken der Tasten A ¥ kann das Bild um 90° im Uhrzeigersinn gedreht werden.

Hintergrundmusik:

Durch Kopieren von Musik- und Fotodateien in denselben Ordner kann eine individuelle Diaschau mit
Hintergrundmusik erstellt werden.

Sobald die Dateien im Ordner vollstandig sind, die Taste [BACKMUSIC] (Hintergrundmusik) driicken, um
die Wiedergabe der Diaschau zu starten.

Auswahl des Wiederholungsmodus:

- Aktuellen Titel wiederholen: Die Taste [Repeat] (Wiederholen) dricken, um dasselbe Foto
kontinuierlich zu wiederholen.

- Alle Fotos wiederholen: Die Taste [Repeat] (Wiederholen) erneut driicken, um alle Fotos im selben
Ordner kontinuierlich zu wiederholen.

- Zufallige Wiedergabe: Die Taste [Repeat] (Wiederholen) erneut dricken, um die Fotos in zufalliger
Reihenfolge wiederzugeben.
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SETUP-MENU (EINSTELLUNGEN)

1. Die Taste [SETUP] dricken, um die Einstellungsoptionen aufzurufen.
2. Die zu andernde Medien- oder Systemeinstellung auswahlen.
3. Die Taste [Enter] (Eingabetaste) driicken, um zur Einstellungsseite zu gelangen.

4. Die Taste [Back] (Zurick) dricken, um zurlick zur Hauptseite des Einstellungsments zu gelangen.
5. Die Taste [Back] (Zurlck) erneut dricken, um die Einstellungsseite zu verlassen und die Einstellungen

Zu speichern.

Systemeinstellungen

Language (Sprache)

Englisch, Franzosisch, Deutsch, ltalienisch, Spanisch, Portugiesisch,
Polnisch, Russisch, Niederlandisch, Griechisch

Aspect Ratio
(Bildseitenverhaltnis)

4:3 Pan & Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Breitbild, Auto

Bei 4:3 Videoausgabe: Die schwarzen Bereiche an der Seite des Bildschirms
werden ausgefullt.

Bei 16:9 Videoausgabe: Das Bild wird komprimiert und vollstandig auf dem
Bildschirm angezeigt.

Umschalten zwischen den TV-Formaten PAL und NTSC

TV-Format PAL fur einige europaische Lander
NTSC fur USA, Kanada, Japan, Korea, Philippinen und einige andere Lander
. Einstellen der Auflésung der Videoausgabe: 480P, 576P, 720P, 1080i, 1080P,
Videoausgabe

auto

Preview (Vorschau)

Ein: Videovorschau ist aktiviert
Aus: Videovorschau ist deaktiviert

Factory Default
(Werksvoreinstellungen)

Rucksetzen der Einstellungen auf die Werksvoreinstellungen
Hinweis: Dadurch kdnnen individuelle Einstellungen verloren gehen.

Firmware-Version

Software-Version des aktuellen Systems. Mogliche Upgrades stehen auf
unserer Website zur Verfligung.

Upgrade der Systemsoftware

1/ Die neueste Version von unserer Website herunterladen und auf ein beliebiges USB-Speichergerat

kopieren.

2/ Das USB-Speichergerat im “Browser” (Dateimanger) o6ffnen, die Upgrade-Datei auswahlen (sie muss
sich im Stammverzeichnis des USB-Speichergerats befinden) und die Eingabetaste [Enter] drlicken.

3/ Der Bildschirm flr das Software-Upgrade wird angezeigt.

Hinweis: Den Mediagate oder das USB-Speichergerat wahrend des Upgrades nicht ausschalten.

4/ Nach Abschluss des Upgrades startet das System neu.
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Movie Setup (Einstellungen fur Videodateien)

Subtitle Specific (Grote der Auswahlen der Grolke der Untertitel: Klein, normal oder grof3

Untertitel)

Subtitle BG (Hintergrund der Auswahlen der Hintergrundfarbe fir die Untertitel: Transparent,
Untertitel) Grau, Gelb, Griin, Weil3

Subtitle Font Color (Schriftfarbe Auswahlen der Schriftfarbe fur die Untertitel: Rot, Blau, Grin und
der Untertitel) Weil}

Start Resume (Start wieder

Ein/Aus: Aktivieren/Deaktivieren der Speicherwiedergabefunktion
aufnehmen)

Picture Setup (Einstellungen fir Fotodateien)

Optional Slide Intervals Einstellen der Anzeigedauer der Bilder in der Diaschau: 2
(Auswahl der Anzeigeintervalle) Sekunden, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 7 Sekunden

Play effect (Wiedergabeeffekt) Auswahlen von Fotoeffekten

Aspect Ratio

(Bildseitenverhltnis) Proportionen der Bilder beibehalten oder andern

BROWSER (Dateimanager)

Alle Dateien, einschlielich Videos, Musik und Fotos kénnen im “Browser” (Dateimanager) zur Wiedergabe
ausgewahlt werden.
Er zeigt den Inhalt der Speichergerate an.
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TECHNISCHE DATEN

UNTERSTUTZTE MEDIENFORMATE:

Video dekodierung:
Video formate:
Photos:

Audio:

UNTERSTUTZTE MEDIEN:

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, XVID, h264

AVI, MPG, MP4, DAT, VOB, MKV, TS, TRP, TP, M2TS
JPEG / JPG / BMP / PNG

WMA, MP3, WAV, AAC (m4a)

Externes Gerat Format

AUDIO-LEISTUNG

FAT32/NTFS

DA-Konverter
AD-Konverter
Signal/Rauschen (1 kHz)
Dynamikbereich
Kanalabstand

Klirrfaktor (1kHZ)

ANSCHLUSSE

24-Bit / 192 kHz
24-Bit / 96 kHz
> 95 dB

>90 dB (1 kHz)
> 95 dB
<-85dB

Videoausgange
Audio L/R
USB-Host-Anschluss
Speicherkarte

ALLGEMEINES

RCA Connector (gelb) x 1, HDMI, YPbPr
RCA-Anschluss (weil/rot) x 1, HDMI, Koaxial, Optik
UusB2.0x2

SD HC / MMC

Stromversorgung
Betriebstemperaturbereich
Max. Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Abmessungen (B/H/T)
Nettogewicht

AC Eingang: 100~240V - 50~60Hz - DC Ausgang : 12V, 2A
+5°C bis +40°C

5% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

45x12,9x13cm

ca. 320 grs

Hinweis: Die Spezifikationen und das Design dieses Produkts konnen ohne Ankindigung geandert

werden.
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FEHLERBEHEBUNG

Ausfuhrliche Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie unter www.memup.com in den haufig gestellten
Fragen (FAQ).

1. Das Gerét ist eingeschaltet, aber es passiert nichts oder das Bild wackelt?

® Der Video-Ausgang-Modus wird automatisch durchsucht standardmaRig, wenn Sie auf lhrer
Mediagate VX, ob Stecker richtig angeschlossen sind wechseln.

2. Beim Wiedergeben einer Videodatei werden keine Untertitel angezeigt?

® Kontrollieren Sie, ob der Name der Videodatei und der Name der Untertiteldatei Gbereinstimmen.

3. Bei der Wiedergabe eines Videos ist kein Ton zu héren?

® Kontrollieren Sie im SETUP-Menu, ob der Audioausgabemodus korrekt eingestellt ist.
® Uberpriifen Sie die Lautstarkeeinstellung und ob die Stummschaltung aktiviert ist.
® Probieren Sie verschiedene TV-Ausgange aus, um zu Uberprufen, ob der Fehler auch dort auftritt.

4. Die MX-HD nicht lesen kénnen alle meine Video-Dateien?

® Der VX Chipsatz kann einige Dateien mit neuen Codecs nicht lesen. Auch ein Firmware Upgrade hilft
nicht, da der Chipsatz davon unberiihrt bleibt. Eine Ubersicht der akzeptierten Codecs finden Sie
unter www.memup.com im Bereich ,Spezifikationen“ der Mediagate VX oder in der Anleitung unter
»rechnische Daten*

Fir weitere Fragen steht Ihnen der Service unter service-germany@memup.com per email oder telefonisch
unter 030-319 80 41 88 von 09-17 Uhr Mo-Fr. zur Verfiigung.
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